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Scheda Tecnica 
 
 

Mobelreiniger 
Detergente 
lucidante intensivo 
per legno 

cod. 0015 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

Lucidante per tutte le superfici laccate e 

verniciate. E' una miscela di preziosi olii ed 

estratti di radici vegetali. Ideato per eliminare 

alonature ed ingrigimenti dovuti allo 

sfibramento delle superfici ed all'umidità. 

Igienizza a fondo e ridona luce e splendore. 

 

 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

Antiquariato, mobili, legni duri, morbidi, grezzi 

e legno verniciato. 

 

PULIZIA E DILUIZIONE 

Prodotto pronto all’uso. 

 
 
 
 
 
Caratteristiche U.M. Valore 

Densità g/cm3 0,82 ± 0,02 

Aspetto   Liquido  

Colore   Lievemente aranciato 
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MODO D’USO 

 

Applicare uniformemente con 
movimenti circolari mediante un panno 
in cotone 

 

Lasciare asciugare per alcuni minuti. 

 

Asportare lo sporco rimosso con un 
panno di cotone asciutto così da far 
rivenire l'originale splendore. 

Con superfici molto sporche ripetere 
l'operazione 

 

 

RACCOMANDAZIONI TECNICHE 

Agitare prima dell’uso.  

Si consiglia di non applicare sotto l’azione 

diretta del sole, su superfici calde, in presenza 

di condizioni climatiche avverse. 

Eseguire un test preliminare su una porzione 

nascosta per verificare la compatibilità del 

prodotto. 

 

IMBALLO 

Cod. 0015 12 x 250 mL 
Cod. 0016 12 x 500 mL 
Cod. 0017 12 x 1Lt 
Cod. 0018 12 x 400 mL spray 
 

STOCCAGGIO 

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; 

mantenere chiuso il recipiente quando non è 

utilizzato. Conservare lontano da calore, 

fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di 

accensione. 

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 24 

mesi dalla data di produzione. 

 

 

AVVERTENZE 

Leggere la SDS prima dell’uso.  
 
Osservare le normative di sicurezza in vigore. 
 
Prodotto ad uso professionale. 
 
I dati riportati nella presente scheda tecnica 
sono valori medi tipici ottenuti in base ai 
metodi di test comunemente accettati. Questi 
dati, così come le proprietà di un qualsiasi 
campione fornito non implicano nessun 
obbligo legale di garanzia o assicurazione. 
Raccomandiamo l’utilizzatore di valutare 
l’idoneità dei nostri prodotti nei particolari 
impieghi o nell’applicazioni specifiche. 

 
Codice prodotto: 0015 

Revisione: 02 del 26.06.2023 
 
 

 
 
 


