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MOBILCERA 

 
DESCRIZIONE: 

La crema per interni MOBILCERA è un prodotto di gran classe che ridona con facilità un 
piacevole splendore ai mobili di aspetto stanco ed opaco. Le preziose sostanze, di cui è ricca 
la crema per interni, rigenerano il mobile e grazie al loro discreto potere igienizzante e 
disinfettante lo proteggono dal salino prevenendo muffe e funghi. 
Questo prodotto è indicato specialmente per mobili con finiture a cera, ma anche rustici e 
classici. Prodotto ecologico, base all'acqua. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto:  liquido 
Colore  : pressoché inodore 
Solubilità in acqua : solubile 
Sostanza attiva : 23% 
Superficie trattabile:  legno verniciato 250ml. ca. 30mq 
Valore Ph:  8 alcalino 
 
MODALITA’ D’USO: 
Stendere uniformemente il prodotto con l'ausilio di uno straccio sulla superficie interessata, 
quindi lucidare utilizzando un morbido panno di cotone. 
Su superfici particolarmente sfibrate lasciare agire più a lungo, cosicché le sostanze nutritive 
del prodotto impregnino e rivitalizzino le fibre cellulose. 
 
STOCCAGGIO: 
Il prodotto deve essere conservato, maneggiato ed utilizzato secondo le norme di igiene e 
sicurezza di buona pratica industriale. 
MOBILCERA è stabile al magazzinaggio per la durata di 18 mesi dalla data della sua 
spedizione. 
 
IMBALLO: 
Il prodotto viene confezionato in flaconi da 250ml. 
 
AVVERTENZE: 
Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. 
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante 
del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti 
forniti per verificare se adatti alle sue necessità. 
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche. 

 


