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732 
DILUENTE ACRILICO POLIAC SLOW 

  
 
DILUENTE PER ACRILICI STUDIATO PER LA DILUIZIONE DELLE 

VERNICI ACRILICHE DI FINITURA PER AUTO. 

E' STATO OTTENUTO BILANCIANDO IE FORMULAZIONI DELLE 

PRINCIPALI CASE DI REFINISHING, RICERCANDO LA MIGLIORE 

COMBINAZIONE DEI PARAMETRI SENZA COMPROMESSI PER  

L' ECONOMICITÀ. 

IL RISULTATO È UN DILUENTE MEDIO-LENTO CON ELEVATO 

POTERE DI TAGLIO E GRADUALITÀ DI EVAPORAZIONE CHE 

CONSENTE DI DILUIRE TUTTI I PRODOTTI ACRILICI IN 

COMMERCIO OPERANDO IN SICUREZZA E OTTENENDO UNA 

OTTIMALE DISTENSIONE E BRILLANTEZZA DEL PRODOTTO 

VERNICIANTE.  

PUÒ ESSERE UTILIZZATO SIA PER VERNICIATURA DOPPIO 

STRATO METALLIZZATO, SIA PASTELLO. 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
 
STATO FISICO:     LIQUIDO 
COLORE:      INCOLORE 
ODORE:      CARATTERISTICO 
SOLUBILITA’ IN ACQUA:    INSOLUBILE 
DENSITA’:      0,900 KG/LT. 
INTERVALLO DI DISTILLAZIONE:  126/190 °C. 
PUNTO DI INFIAMMABILITA’:   32 °C. 
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