
 

 

 

 

 
 
                                                                                                              
                                                                                                                      

 

        

PASTA ABRASIVA 

per carrozzeria 
  
Descrizione e campo d’impiego: 

Emulsione di cere stabilizzata in combinazione ad abrasivi speciali a granulometria controllata. 

Consente la lucidatura di vernici a forno, alla nitrocellulosa e poliuretaniche nonché vecchie 

ossidate. Protegge a lungo le superfici trattate.  

  

Note tecniche: 
Composizione: cere esterificate, emulsionanti, solventi alifatici, abrasivi esenti da silice 

Peso specifico: 1,75 ± 0,1 

Colore: bianco 

Dati di sicurezza: fare riferimento alla scheda di sicurezza 

 

Lavorazione: 

Stendere poca pasta sulla superficie da trattare, strofinare con ovatta con passate incrociate fino ad 

ottenere una brillantezza uniforme. Se necessario ripetere l’operazione.  

Operando con mezzo meccanico e tampone applicare poca pasta sulla superficie da trattare e 

effettuare passate incrociate fino ad ottenere una brillantezza uniforme. Se necessario ripetere 

l’operazione. Non superare la velocità di 3000 giri/min. e non insistere sullo stesso punto per molto 

tempo per evitare il surriscaldamento della superficie.  

 

Avvertenze: 
  

- la superficie deve essere pulita e asciutta. 

- se necessario diluire con petrolio o benzina  

- è sempre consigliabile ultimare il lavoro con una passata di Polish 

  

 


