
SCALA MODELLO FRIULI
CERTIFICATA EN131
Materiali: montanti in abete e pioli in faggio
Ferramenta in acciaio zincato
Nr. 2 catenelle antiapertura in acciaio zincato
Tiranti in ferro sui tronchi di salita
Doppia verniciatura  -  Ottimo isolamento elettrico
Scarpette in gomma bianca di serie eventualmente sostituibili
Distanza tra i pioli 30 cm.
Sezione pioli 21x41mm con zigrinatura antiscivolo
Libretto di uso e manutenzione con dichiarazione di conformità alla normativa EN131

A B C D E
ITEM NR.PIOLI SEZIONE MONTANTI H.APERTA H.CHIUSA PROF. LARGHEZZA BASE APERTURA DIMENSIONI CHIUSA

NR.RUNGS H.OPEN H. FOLDED DEPTH BASE WIDTH OPENING CLOSED DIMENSIONS
CE310FR 4 3,2X5,2 125 130 10 48 81 10X48X130
CE311FR 5 3,2X5,2 156 160 10 52 99 10X52X160
CE312FR 6 3,2X5,2 184 190 10 54 115 10X54X190
CE313FR 7 3,2X5,2 213 220 10 57 134 10X57X220
CE314FR 8 3,2X5,2 245 255 10 60 159 10X60X255



PESO KG PORTATA KG VOLUME
WEIGHT KG CAPACITY KG CB.M.

5 150 0,06
7 150 0,08
9 150 0,10

11 150 0,12
13 150 0,15


