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PRODOTTO
OXY STOP CONVERTIRUGGINE

FORMATI DISPONIBILI
375 ml , 750 ml , 4 l , 8 l .

MISSIONE
Convertiruggine, azione antiossidante senza solventi.

CARATTERISTICHE
OXY STOP CONVERTIRUGGINE blocca e stabilizza il processo di ossidazione tra- sforman-
do la ruggine, ove presente, in un composto stabile. OXY STOP CONVERTIRUGGINE può 
essere applicato in ambienti chiusi o poco ventilati perchè non contiene solventi. N.B.: Per 
applicazioni all’esterno, la superficie deve esssere successivamente trat- tata con OXY STOP 
FINITURA TRASPARENTE o con altra finitura. • Blocca l’azione della ruggine già presente.
• Pronto all’uso e di semplice utilizzo.
• Utilizzabile anche su superfici con residuo di vernice.
• Non contiene solventi.
• La superficie trattata con OXY STOP CONVERTIRUGGINE può essere sovra verniciata con 
qualsiasi tipo di vernicie.

ISTRUZIONI D’USO  
• Prima di applicare il prodotto eliminare dalla superficie da trattare eventuali residui di ruggine 
e vernice male ancorati e lavare con acqua.
• In caso di superficie precedentemente trattata con acido per un rapido effetto ruggine, si 
raccomanda un accurato lavaggio con acqua prima di applicare OXY STOP CONVERTIRUG-
GINE.
• AGITARE IL FLACONE PRIMA DELL’USO e versare il prodotto in un contenitore NON me-
tallico.
• Applicare OXY STOP CONVERTIRUGGINE sulla superficie de trattare. Applicazione a pen-
nello: pronto all’uso. Applicazione a spruzzo: diluire con 13%-19% di acqua.
• E’ vivamente consigliato applicare almeno due mani, passa- re la seconda dopo almeno 20-
30 minuti; lasciar asciugare per almeno 12 ore prima di sovraverniciare.
• NON utilizzare a temperature inferiore a 6°C.
• NON riversare nel flacone il prodotto eventualmente rima- sto dopo l’uso. NON intingere il 
pennello diretta- mente nel flacone.
• Per la pulizia degli attrezzi dopo l’uso utilizzare acqua. Con 1 LT. di OXY STOP CONVERTI-
RUGGINE si fanno 8-10 m2.

SMALTIMENTO
Per smaltire in maniera corretta OXY STOP CONVERTIRUGGINE verifichi le disposizioni del 
proprio Comune di appartenenza.

ASPETTO

COLORE

ODORE

LIQUIDO

BIANCO

NEUTRO

CARATTERISTICHE FISICHE

NOTE
Convertiruggine ad

azione antiossidante
senza solventi.

CODICI BARRE

OXY001

OXY002

OXY003

OXY004

8020501000162

8020501001179

8020501001189

8020501001339

PEZZI PER CARTONE

OXY001

OXY002

OXY003

OXY004

15 pz./cartone

12 pz./cartone

4 pz./cartone

1 pz./cartone


