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PRODOTTO
SAL STOP

FORMATI DISPONIBILI
1 l , 5 l .

MISSIONE
Elimina le incrostazioni di malta e salnitro.

CARATTERISTICHE
SAL STOP è un detergente costituito da una miscela di acidi, solventi idrofili e tensioattivi non 
ionici a bassa schiumosità, che assicurano un’azione sinergica e efficace nella dissoluzione 
dei depositi incrostanti e residui inorganici come malta e salnitro

ISTRUZIONI D’USO  
Si consiglia di utilizzare il prodotto puro o diluito in acqua, secondo il tipo di lavorazione da 
svolgere. Si applica puro, per le incrostazioni più persistenti, applicando a pennello un leggero 
velo di prodotto sulla parte da trattare, lasciandolo agire per qualche minuto per poi sciaquare 
il tutto, ripetere l’operazione finchè sulla parte trattata non appare più un velo di schiuma. A 
fine operazione sciaquare il tutto. Si consiglia di applicare purto per la pulizia e la cura di at-
trezzature da lavoro come: betoniere, cazzuole, etc. Si applica diluito al 50% per la pulizia di 
pavimenti e piastrelle (cotto, piscine, bagni, ...) appena messi in opera. Adatto sia per interni 
che per esterni.

SMALTIMENTO
Per smaltire in maniera corretta SAL STOP verifichi le disposizioni del proprio Comune di 
appartenenza.

ATTENZIONE
Questo prodotto ha un’azione corrosiva trascurabile sia sull’alluminio che sull’acciaio inox, 
mentre molto più pronunciata su zinco e ferro; non idoneo per marmo, pietra naturale, rame, 
alluminio e superfici smaltate.

AVVERTENZE
Verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola superficie. Non di-
sperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Dopo l’uso richiudere il flacone con l’apposito 
tappo. DIXI s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per l’uso imporprio del prodotto. NON 
MISCELARE CON ALTRE SOSTANZE CHIMICHE

ASPETTO

COLORE

ODORE

LIQUIDO

FUXIA

MANDORLA

CARATTERISTICHE FISICHE

COMPOSIZIONE
ACIDO FOSFORICO, ACIDO 
CLORIDRICO, ALCOLI ETOS-
SILATI.

NOTE
Elimina ogni traccia
di incrostazioni da

malta e salnitro.

CODICI BARRE

SAL021

SAL022

8020501000097

8020501000233

PEZZI PER CARTONE

SAL021

SAL022

20 pz./cartone

4 pz./cartone


