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PRODOTTO
SANYX-STOP

FORMATI DISPONIBILI
500 ml , 1 l , 5 l .

MISSIONE
Previene la formazione di muffe ed alghe.

CARATTERISTICHE
SANYX-STOP è un prodotto pronto all’uso. Ha la funzione di prevenire la formazione di muffe 
ed alghe. E’ un prodotto da spruzzare direttamente sulla parete, e grazie alla sua forte capa-
cità di penetrazione previene le formazioni micotiche anche non visibili sul muro.

ISTRUZIONI D’USO  
Trattamento per pareti ammuffite. Utilizzare SANYX-STOP dopo aver pulito la superficie am-
muffita con IL MUFFA STOP, quindi lasciare asciugare la superficie, successivamente utiliz-
zare SANYX-STOP spruzzando su tutta la parete un leggero velo di prodotto ad una distanza 
di circa 30 cm.
Trattamento preventivo prima del tinteggio. Applicare un leggero velo di SANYX-STOP uni-
formemente su tutta la superficie; tutto ciò renderà il muro perfettamente igienizzato. A parete 
asciutta procedere al tinteggio. Su pareti con problemi di forte umidità si consiglia l’uso di 
A.D.TIV 5 nell’idropittura.
Trattamento igienizzante per ambienti. SANYX-STOP può essere utilizzato 2/3 volte all’anno 
per igienizzare pareti interne in modo da prevenire la formazione di muffe. es.(cucine, scanti-
nati, bagni, tappeti, tende). etc.

SMALTIMENTO
SANYX-STOP è da smaltire in base alle disposizioni del proprio Comune.
Trigger - Plastica ; Tappo - Plastica ; Flacone - Plastica ; Etichetta - Plastica .

AVVERTENZE
E’ consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola 
superficie. Leggere attentamente le istruzioni d’uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna respon-
sabilità per l’uso improprio del prodotto. Terminato l’utilizzo del prodotto è consigliato riporre 
l’ugello dell’erogatore in modalità STOP. Nel caso della tanica è consigliato richiuderla con 
l’apposito tappo e stoccare entrambi i prodotti in un luogo sicuro.

ASPETTO

COLORE

ODORE

LIQUIDO

NEUTRO

INODORE

CARATTERISTICHE FISICHE

COMPOSIZIONE
Cloruro di ammonio quaternario 
polimerico. Biodegradabile al 
90%.

CODICI BARRE

SAN003

SAN001

SAN002

8020501001124

8020501001070

8020501001087

NOTE
Utilizzare il prodotto

sempre a parete
pulita.

DIXI
DIVISIONE CHIMICA

PEZZI PER CARTONE

SAN003

SAN001

SAN002

15 pz./cartone

12 pz./cartone

4 pz./cartone


