
SCHEDA TECNICA
PRODOTTO
STURR STOP

FORMATI DISPONIBILI
250 g , 750 g .

MISSIONE
Sgorgante per scarichi domestici.

CARATTERISTICHE
STURR STOP è uno sgorgante per scarichi domestici. Rimuove efficacemente occlusioni da 
capelli, grassi, residui di detersivi e di cibo. La formulazione, esente da sostanze acide, non 
aggredisce gli acciai lucidi e / o smaltati delle cucine moderne.

ISTRUZIONI D’USO  
Importante ! Rimuovere l’acqua stagnante. Versare circa 200 g. di prodotto direttamente nello 
scarico seguito da circa 1 litro d’acqua calda (50 / 60°C) direttamente sul prodotto. Lasciare 
agire. Una volta defluita l’acqua, sciacquare abbondantemente con acqua corrente. Ripetere 
l’operazione in caso di otturazioni resistenti. Attenzione ! Il prodotto è corrosivo : utilizza-
re con cautela. Proteggere gli occhi e la faccia durante l’utilizzo del prodotto. Non respirare 
le polveri / gli aereosol che si possono sviluppare durante l’utilizzo del prodotto. A contatto 
con l’acqua sviluppa calore. Si possono formare vapori irritanti. Rimuovere l’acqua stagnan-
te. L’utilizzo di acqua fredda può causare la temporanea solidificazione del prodotto. Lavare 
eventuali parti del corpo che dovessero venire a contatto accidentalmente con il prodotto con 
acqua e sapone (o aceto).

SMALTIMENTO
STURR STOP è da smaltire in base alle disposizioni del proprio Comune.
Tappo - Plastica ; Flacone - Plastica ; Etichetta - Plastica .

AVVERTENZE
Leggere attentamente le istruzioni d’uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per 
l’uso improprio del prodotto. Non miscelare con altre sostanze chimiche. Consultare la scheda 
tecnica prima dell’utilizzo del prodotto, leggere attentamente le istruzioni d’uso. Terminato l’u-
tilizzo del prodotto si consiglia di chiudere il flacone con l’apposito tappo anti-bimbo e di riporlo 
in un luogo al sicuro. Attenzione ! Il prodotto è corrosivo, non utilizzare in combinazione con 
altri prodotti. Non versare acqua sul prodotto. Per diluire il prodotto aggiungerlo all’acqua e 
non viceversa, per evitare formazione di shizzi e il riscaldamento eccessivo della soluzione. 
A contatto con l’acqua sviluppa calore: diluire i residui con molta acqua. Indossare sempre 
durante l’utilizzo guanti, indumenti protettivi e proteggere gli occhi con occhiali di sicurezza.

ASPETTO

COLORE

ODORE

GRANELLI

BEIGE

INODORE

CARATTERISTICHE FISICHE

COMPOSIZIONE
Idrossido di sodio, Sodio carbo-
nato, Sale, Disodico dell’acido, 
Etilendiamminotetracetico, 
Tensioattivi non ionici < 5%.

CODICI BARRE

STU250

STU019

8020501002244

8020501000011

NOTE
Attenzione !

Prodotto corrosivo non
miscelare con altre sostanze.
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PEZZI PER CARTONE

STU250

STU019

12 pz./cartone

12 pz./cartone


