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PRODOTTO
VETRO STOP speciale CAMINETTI e STUFE

FORMATI DISPONIBILI
750 ml , 5 l .

MISSIONE
Elimina ogni traccia di fumo e fuliggine presente nei vetri di stufe e caminetti.

CARATTERISTICHE
VETRO STOP speciale CAMINETTI e STUFE , è un prodotto per la pulizia e la cura dei vetri 
di stufe e caminetti, grazie alla sua particolare formulazione, elimina la patina di fumo e i re-
sidui di fuliggine dai vetri di stufe e caminetti, senza intaccare in alcun modo le altre superfici.

ISTRUZIONI D’USO  
Applicare il prodotto direttamente sui vetri da trattare SOLO a superficie fredda, lasciar agire 
il prodotto per 1 minuto circa, evitando che il prodotto si asciughi e rimuovere il tutto con un 
panno pulito. Sciaquare bene gli eventuali residui, utilizzando una spugna pulita e acqua. In 
caso di sporco particolarmente ostinato si consiglia di ripetere l’operazione.

SMALTIMENTO
Per smaltire in maniera corretta VETRO STOP speciale CAMINETTI e STUFE verifichi le 
disposizioni del proprio Comune di appartenenza.

AVVERTENZE
Verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola superficie. Non 
disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Dopo l’uso posizionare l’ugello del trigger 
in posizione STOP. DIXI s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per l’uso imporprio del 
prodotto. NON MISCELARE CON ALTRE SOSTANZE CHIMICHE.

ASPETTO

COLORE

ODORE

LIQUIDO

INCOLORE

ALCOLICO

CARATTERISTICHE FISICHE

COMPOSIZIONE
DIETANOLAMMIDE DI COC-
CO, AMIDES, COCO, N,N-BI-
S(HYDROXYETHYL), IDROS-
SIDO DI POTASSIO.

NOTE
Prodotto specifico per la

pulizia e la cura dei vetri di
stufe e caminetti.

CODICI BARRE

VET012

VET013

8020501000981

8020501000998

PEZZI PER CARTONE

VET012

VET013

20 pz./cartone

4 pz./cartone


