Scheda Tecnica Prodotto

Diluente Epossidico

Descrizione articolo:

Formulazione ottimale per la diluizione di fondi
epossidici, finiture epossidiche lucide od opache e
per la pulizia di pistole, pennelli e di tutti gli
utensili con residui di vernice. Questo prodotto,
composto da materie prime altamente selezionate,
si caratterizza per le notevoli proprieta solventi e
per un’equilibrata riduzione della viscosita che
garantiscono una straordinaria distensione e
brillantezza del film di vernice

Istruzioni per I’uso:

Diluire la vernice fino a raggiungere la fluidita
desiderata e ideale per ottenere la miglior
distensione e lucidita finale

Accorgimenti:

E’ consigliabile effettuare una prova preliminare
prima di utilizzare il prodotto sul supporto
definitivo.

Non disperdere il diluente e/o il contenitore
nell’ambiente
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Caratteristiche Chimico — Fisiche:

Peso Specifico: 0.80 +/- 0.01 g/mL

T. di infiammabilita: <21°C

Solubilita: Parzialmente solubile in
acqua

Colore: Incolore

Stato Fisico: Liquido

Forniture:
In lattine da Lt. 0.5e Lt. 1 e Lt. 5e Lt. 25

Cisterna IBC Lt. 1000
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