
 
 

SCHEDA TECNICA  

 

 

PRODOTTO 
 

EASYROLL
®
 - protezione pavimenti 

DESCRIZIONE Tessuto protettivo per pavimenti composto da: 
-  strato di protettivo assorbente 
-  membrana impermeabile antiscivolo 

IMPIEGHI Tinteggiature e lavori di muratura 
Protezione da spandimenti accidentali di liquidi 
Protezione in caso di passaggi frequenti 
Protezione da cadute accidentali di oggetti 

 MATERIALE TESTATO ANTISTATICO 

COLORE Grigio melange 

CONFEZIONE Bobine 

SPESSORE 
DIN 53855/1-2 

2,20 mm. 

GRAMMATURA 200 gr/ m
2
 

DIMENSIONI Bobine 
Altezza 1 – 2 m  
Lunghezza 25 – 50 m 

RESISTENZA ALLA 
DELAMINAZIONE 
(M&S P13) 

 Kg. 0,2 
(0,04 kg/cm) 

> 1,1 Lato lungo   
RESISTENZA ALLA 
LACERAZIONE (Kg) 
(ASTM D2261/96) 

1,0 Lato corto 

3,1 Lato lungo   
RESISTENZA ALLA 
TRAZIONE (Kg) 
(ISO 13934-1) 

5,9 Lato corto 

47,8 Lato lungo  
ALLUNGAMENTO A 
ROTTURA (%) 
(ISO 13934-1) 

16,2 Lato corto 

 COEFFICIENTE D’ATTRITO SU DIVERSE SUPERFICI 

GRES PORCELLANATO 
LISCIO 

0,79  

GRES PORCELLANATO 
RUVIDO 

0,73  

MARMO/GRANITO 
0,57  

PARQUET 
0,43  

FORMICA 0,54  

RIVESTIMENTO 
PLASTICO 

0,74  

  
Strato protettivo assorbente 

 
COMPOSIZIONE Cotone rigenerato –Viscosa -Polipropilene 

ASSORBENZA Olio LD 937 %  
 

ASSORBENZA Olio HD 1170%  

  
Membrana impermeabile antiscivolo 

COMPOSIZIONE Polietilene 

SPESSORE 37 µ    ± 10 % 

GRAMMATURA 34 gr./m2   ± 3 % 
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PRODOTTO   POLYROLL – protezione pavimenti 
 
DESCRIZIONE  Tessuto protettivo per pavimenti composto da: 
    strato di protettivo assorbente 
    strato impermeabile antiscivolo 
    I due strati sono accoppiati con adesivo termofusibile 
 
IMPIEGHI Tinteggiature e lavori di muratura – Protezione da spandimenti 

accidentali di liquidi – Protezione in caso di passaggi frequenti – 
Protezione da cadute accidentali di oggetti – Sottotappeto antiscivolo 

 
COLORE  Grigio melange 
CONFEZIONE  Bobine 
GRAMMATURA  235 gr/ m2 
DIMENSIONI  Bobine – Altezza 1 m -  Lunghezza 10 – 25 – 50 m 
RESISTENZA alla   >10 N 
DELAMINAZIONE 
  Strato protettivo assorbente 
 
COMPOSIZIONE  Cotone rigenerato – Viscosa – Polipropilene 
 
SPESSORE  2,12 mm 
DIN 53855/1-2 
 
ASSORBENZA Liquidi 139,7% 
DIN 53923 
 
ASSORBENZA Olio LD 937% 
ASSORBENZA Olio HD 1170% 
 
RESISTENZA alla  5,2 N     senso longitudinale 
LACERAZIONE  Non assiale     senso trasversale 
DIN 53859 
 
RESISTENZA alla  79,2 N (Allungamento 7,9%)  senso longitudinale 
TRAZIONE  23,3 N (Allungamento 37,9%) senso trasversale 
DIN 53857/2 
  Strato impermeabile antiscivolo 
 
COMPOSIZIONE  Polietilene 
SPESSORE  40µ  ± 10% 
GRAMMATURA  37 gr/ m2 ± 3% 
CARICO di ROTTURA  25 N/mm2 ± 15% 
(MD) 
CARICO di ROTTURA 20 N/mm2 ± 15% 
(TD) 
ALLUNGAMENTO  >190% 
ALLA ROTTURA (MD)   

ALLUNGAMENTO  >280% 
ALLA ROTTURA (TD) 
MELTING POT  115 + 120 

DENSITA’  0,910 + 0,930 g/ cm3 
 


