
 

PINTURAS “LA PAJARITA” 

CARLOS GROLLO, S.A. 

Oficinas centrales: 

C/ Aviación 54, 46940 Manises (Valencia) 

Tel. 96 154 51 66 - Fax 96 154 52 15 

Email: info@lapajarita.es 

 

 

SCHEDA TECNICA 

LACCA CRYSTAL- COLORI PER VETRO A SOLVENTE 
 
Lacca per dipingere su qualsiasi superficie non porosa. Si tratta di colori miscibili tra di essi e 
trasparenti grazie alla loro composizione a base di coloranti. Fornisce finiture traslucide.  

 
Il Contorno Rilievo La Pajarita è un prodotto ausiliare all’acqua che serve a delimitare la 
zona da dipingere con la Lacca Crystal ed evitare in tal modo che fuoriesca; si applica 

direttamente dal tubo, e bisogna aspettare che si asciughi completamente prima di dipingere 
con i colori di Lacca Crystal. 

 

Anche il Crystal Frost è un prodotto ausiliare che, mescolato alla Lacca Crystal, crea dei colori 
traslucidi e di rifinitura opaca, disponibile in spray e in confezione normale, ed è la soluzione 

perfetta per ottenere l’effetto vetro ghiacciato.  
 

 
APPLICAZIONE: Pennello, rullo, aerografo o stampaggio. 

SUPERFICI: Vetro, cristallo, ceramica, plastica, marmolina, porcellana... 
DILUENTE: Diluente rapido La Pajarita. 
ASCIUGATURA AL TATTO: 90 minuti. 

RENDIMENTO: Confezione 50 ml.: 1.5 m2 
                         Confezione  250 ml.: 7.5 m2 

 
 
 
PRODOTTO AUSILIARE: 
 

 Contorno rilievo in oro, argento e nero, disponibile in tubo da 20 ml. 

 Crystal Frost disponibile in spray e in confezioni da 50 ml e 250 ml. 

 
 

 

 
 

 
 

 



CONSIGLI UTILI: 

 

 Non agitare prima dell’uso, perché si possono formare delle bollicine.  

 Si raccomanda di pulire previamente l’oggetto con dell’alcol per rimuovere qualsiasi resto di 

grasso o polvere.  
•     Per decorare superfici porose come il gesso, cerámica non cotta, argilla, ecc., applicare una   

mano di fondo del Medium C-14 . 

•  Le superfici da dipingere dovranno essere previamente pulite per eliminare residui di 
polvere e grasso. Si raccomanda l’uso di alcohol.  

•  Se si decorano lampadine, queste non devono superare i 60 Watt. 

 •  Per scurire i colori utilizzare il color nero C-13, per ridurre la tonalitá utilizzare il Medium          
C-14.  

•  Si consiglia di lavare il prodotto decorato a mano e non in lavastoviglie. 
•  Utilizzare il Contorno Rilievo La Pajarita per riprodurre lampade in stile Tiffany. 

       Si puó cuocere l’oggetto in forno a 120/160º durante 20 minuti per indurire il colore   

applicato.  

 

 

 

 

 

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate su dati attuali; tenendo conto che le 

condizioni di lavoro degli utenti sono fuori dalla nostra conoscenza e controllo, non possono 

essere considerati come una garanzia delle loro proprietà. 


