
 

PINTURAS “LA PAJARITA” 

CARLOS GROLLO, S.A. 

Oficinas centrales: 

C/ Aviación 54, 46940 Manises (Valencia) 

Tel. +34 961545166 - Fax +34 961545215 

Email: info@lapajarita.es 

 

SCHEDA TECNICA 
 

COLORI PER VETRO ALL’ACQUA 
Colori trasparenti all'acqua con formula speciale per dipingere su qualsiasi superficie non 

porosa. Sono colori assai vivi e intensi miscibili fra loro, con una finitura brillante e trasparente 
grazie alla composizione a base di coloranti, ideali per dipingere su vetro.  

 

Il Contorno Rilievo La Pajarita è un prodotto accessorio all'acqua che può essere utilizzato 
per delimitare la zona da dipingere ed evitare che il colore si estenda. Si applica direttamente 

dal tubo ed è necessario attendere che asciughi completamente prima di applicare i colori. 
  

 

APPLICAZIONE: Pennello morbido. 
SUPERFICI: Vetro, cristallo, ceramica, plastica, marmorino... 

DILUENTE: Acqua. 
ASCIUGATURA: 4-5 ore. 

PULIZIA: Acqua e sapone. 
CONFEZIONI: 25ml., 50ml. 

 
ASCIUGATURA AL TATTO: 30-40 minuti 
2ª MANO: 3-4 ORE 

RENDIMENTO: 10-12 m²/Lt  
PULIZIA: Acqua e sapone. 

 

VISCOSITÁ: 650 ± 70  cps a 20ºC 
PESO SPECÍFICO: 1.1 ± 0.1  g/cc a 20ºC 

NON VOLÁTILI: 35 ± 2  % Peso 3 h. a 105ºC 
pH : 8-9 a 20ºC 

 
 

CONSIGLI UTILI: 

 Si raccomanda la pulizia previa dell’oggetto da dipingere con alcohol per eliminare 

residui di grasso e/o polvere. 
 Il prodotto non deve essere agitato prima dell'uso, dato che si potrebbero creare delle 

bolle.  

 

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate su dati attuali; tenendo conto che le condizioni di lavoro degli 

utenti sono fuori dalla nostra conoscenza e controllo, non possono essere considerati come una garanzia delle loro 

proprietà. 


