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                                     RASSASIE S.R.L.  
      Via A. Labriola, 4 

                      40010 Sala Bolognese (Bo) 
            Codice Fiscale: 00627720378 

                Partita Iva: 00519761209 

 

              SCHEDA TECNICA 

 

  PRODOTTO:   STUCCO COLORATO LUNGOLIO MARRONE E/O VERDE 
   

       

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Stucco tipo “francese” in pasta per legno e muri. Di ottima qualita’, e’ caratterizzato da una buona lavorabilita’, 

da un notevole potere riempitivo, ottima carteggia tura a secco ed una estrema facilita’ di applicazione. 

Le particolari caratteristiche formulative, permettono una sopraverniciabilita’ con prodotti all’acqua e sintetici a 

solvente, senza incorrere in fenomeni di rimozione o eccessivi assorbimenti. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Stato fisico:  

  

solido-pastoso 

Colore colorato 

Tempo inizio presa Gia’ impastato 

Tempo fine presa 6-8 ore (vedi “essicazione”  

Solubilità in acqua Idrosolubile 

 

COMPOSIZIONE 

Titanio, carbonati di calcio selezionati, resine sintetiche,ossidi di ferro, olio di soia, additivi. 

 

IMBALLI 

 

Kg. 30 – 4X5 – 12X1 24X0,500  24X0,250 

 

DILUIZIONE 

Pronto all’uso.  

         

APPLICAZIONE 

A spatola. Prodotto in pasta fabbricato con la giusta consistenza, che lo rende pronto all’impiego per stuccature e 

rasature su legni e muri 

 

ESSICAZIONE 

6-8 ore al tatto con normali condizioni di umidita’. Sopraverniciabile dopo 24 ore. 

            

CONSIGLI UTILI 

 Lavare dopo l’uso gli attrezzi, con acqua. 

 

Questo preparato non richiede etichettatura , Direttiva 1999/45/CE e il Regolamento CLP 1272/2008 CE 

 

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. 

La Societa’, tuttavia, non si assume nessuna responsabilita’ poiche’ le condizioni d’uso e impiego non sono 

soggette al controllo  Rassasie S.r.l. 
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