
SANIKA-MIX 3 lt - € XX cad. netto + IVA

L’ADDITIVO SANIFICANTE, CHE AGGIUNTO A IDROPITTURE, 
PROTEGGE LE SUPERFICI DA BATTERI, MUFFE E ALGHE. 

SANIKA-MIX

ISTRUZIONI D’USO
Facilissimo da usare e compatibile con qualsiasi idropittura. Non fa polvere e si mescola 
anche manualmente alla stessa idropittura. Non altera le caratteristiche 
tecniche e di finitura delle pitture. Mescolare bene prima dell’uso. 
Adatto per interni ed esterni. 

SETTORI D’IMPIEGO
Adatto a superfici murali vecchie, nuove o già verniciate, dove si desidera conferire 
un’elevata protezione antibatterica al supporto. 
È pensato per luoghi come case, uffici, locali pubblici, strutture sanitarie, scuole ecc.

AVVERTENZE
Per mantenere la funzionalità del prodotto è necessario tenere pulita la superficie 
trattata spolverandola di frequente.
Gli attrezzi di lavoro vanno lavati accuratamente subito dopo l’uso con acqua. 
La temperatura di applicazione e di conservazione del prodotto deve essere superiore
a +5°C e inferiore a +30°C. 

Leggere attentamente le istruzioni d’uso. 
TECNOSTUK S.R.L. non si assume nessuna responsabilità per l’uso improprio del prodotto.
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E’ ricco di ioni d’argento, aggiunto alle idropitture , consente di eliminare fino al 99% 
dei batteri presenti nell’aria. Gli ioni d’argenti sono degli antibatterici e disinfettanti, 

particolarmente attivi, con un’azione germicida ad ampio spettro. La loro azione inibisce 
la potenziale crescita dei batteri sulle superfici dell’ambiente trattato nel lungo periodo.


