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GRASSO AL LITIO 

 

Caratteristiche tecniche: 

Grasso dall’aspetto pomatoso, dal colore ambrato, 

dotato di eccellente stabilità meccanica. Ottima 

resistenza all’ossidazione, all’invecchiamento e 

all’azione dilavante dell’acqua.   

 

Modalità di utilizzo: 

il grasso al litio sostituisce singolarmente ogni tipo di 

grasso  e può essere utilizzato in svariate applicazioni: 

lubrificazione, di cuscinetti piani o a rotolamento di 

macchinari industriali, ferroviario, edile, stradale ed in 

genere quando si verificano contemporaneamente 

condizioni di funzionamento caratterizzate da velocità 

elevate, alte temperature e/o presenza d’acqua.  

 

Note: 

il grasso al litio è applicabile anche con impianti 

centralizzati automatici o manuali, su trattori e 

macchinari movimento terra, piccoli natanti. 

 

Tipo di 
prodotto 

Grasso al litio 

Stato fisico pomatoso 

Colore Ambrato 
scuro 

Viscosità ISO VG 100 

Punto di 
goccia 

>180° 

Consistenza 
NLGI 

1 

Ml 250 Pezzi 15 

EAN Articolo: 
8021556043251 

 

Ml 1000 Pezzi 12 

EAN 
Articolo:8021556043107 

 

 SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
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